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Druckmessgerat mit Rohrfeder

CrNi-Stahl-Ausfiihrung
Typen 232.50, 233.50

® Mk © [& @

Anwendungen

B Mit Gehauseflissigkeitsfiillung bei hohen dynamischen
Druckbelastungen und Vibrationen 1)

m Fiir gasférmige und fliissige, aggressive, nicht hoch-
viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in
aggressiver Umgebung

B Prozessindustrie: Chemie, Petrochemie, Kraftwerke,

Bergbau, On-/Offshore, Umweltsektor, Maschinenbau und

allgemeiner Anlagenbau

Leistungsmerkmale

B Hochste Lastwechselbestandigkeit und Schockresistenz
B Komplett aus CrNi-Stahl

B Zulassung Germanischer Lloyd

B Anzeigebergiche bis 0 ... 1.600 bar

Beschreibung

Ausfihrung
EN 837-1

NenngréBe in mm
63, 100, 160

Genauigkeitsklasse
NG 63: 1,6
NG 100, 160: 1,0

Anzeigebereiche

NG 63:0..1 bis0...1.000 bar

NG 100: 0...0,6 bis 0 ... 1.000 bar

NG 160: 0...0,6 bis 0 ... 1.600 bar

sowie alle entsprechenden Bereiche flir negativen bzw.
negativen und positiven Uberdruck

1)Typ 233.50

WIKA Datenblatt FM 02.02 - 03/2017

Datenbilatier zu ahnlichen Produkden:
Crii-Stahl, Sicherheitsaustihnng; Typ 232.30: sieha Datenblatt PM 02.04

Manometer PM 02.02

Mechanische

Druckmesstechnik

WIKA Datenblatt PM 02.02

weitere Zulassungen
siehe Seite 3

Druckmessgerét mit Rohrfeder Typ 232.50

Druckbelastbarkeit

NG 63: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert
Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

NG 100, 160: Ruhebelastung: Skalenendwert

Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
kurzzeitig: 1,3 x Skalenendwert

Zulassige Temperatur

Umgebung: -40 ... +60 °C bei ungefiiliten Geraten

-20 ... +60 °C bei Geraten mit Glyzerinfillung 1)
+200 °C maximal bei ungeflliten Geraten
+100 °C maximal bei gefiillten Geraten '}

Messstoff:

Temperatureinfluss

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am
Messsystem:

max. +0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP65 nach IEC/EN 60529
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Standardausfiihrung

Prozessanschluss

CrNi-Stahl 316L (NG 63: 1.4571), Anschlusslage radial unten
oder riickseitig exzentrisch, NG 63 riickseitig zentrisch

NG 63: AuBengewinde G 4 B, SW 14

NG 100, 180: AuBengewinde G 2 B, SW 22

Messglied
CrNi-Stahl 316L
Kreis- oder Schraubenform

Zeigerwerk
CrNi-Stahl

Zifferblatt
Aluminium, weil3, Skalierung schwarz,
NG 63 mit Anschlagstift

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehiuse

CrNi-Stahl, mit Druckentlastungséffnung am Gehiuseum-
fang bei 12 Uhr (NG 63) und auf der Gehduserlickseite

(NG 100 und 160),

Anzeigebereiche =0 ... 16 bar zur Innendruckkompensation
beliftbar und wiederverschlieBbar

Sichtscheibe
Mehrschichten-Sicherheitsglas (NG 63: Polycarbonat)

Ring
Bajonettring, CrMNi-Stahl

Fullfliissigkeit (bei Typ 233.50)
Glyzerin 99,7 %
(Glyzerin 86,5 % bei Anzeigebereich <0 ... 2,5 bar)

Optionen

B Anderer Prozessanschluss

® Dichtungen (Typ 9210.17, siehe Datenblatt AC 09.08)

® Druckmittleranbau siehe Produktibersicht Druckmittler

B Messsystern Monel (Typ 26x.50, nicht bei NG 160
Anschluss riickseitig)

m Befestigungsrand vorn oder hinten, CriNi-Stahl

B Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl poliert

B Dreikantfrontring, CriNi-Stahl poliert, mit Blgel

B Umgebungstemperaturen -40 "C: Silikon&iflllung

B Grenzwertanzeige bei NG 100 und 160, siehe Datenblatt
SP08.03

B Druckmessgerat mit Schaltkontakten, siehe
Typ PGS23.1x0, Datenblatt PV 22.02

B Druckmessgerat mit elektrischem Ausgangssignal, siehe
Typ PGT23.1x0, Datenblatt FV 12.04
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Besondere Ausfiihrungen
Messgerite filr Ammoniak-Anlagen (NG 100 und 1680)

Mit Temperaturskale fir Katemittel B 717 {(NH3) in “C,
Anzeigebereiche:-1 ...0... 15 baroder-1...0... 26 bar
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Zulassungen
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®
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EU-Konformitatserklarung
B Druckgeratarichtlinie
PS = 200 bar, Medul A, druckhaltendes Ausristungstsil
® ATEX-Richtlinie (Option)
Zindschutzart .¢*, konstruktive Sicherheit
EAC (Option)
® Druckgeraterichtlinie
m Explosionsgefahrdete Bereiche
GOST (Option)
Metrologie, Messtechnik
KazInMetr (Option)
Metrologie, Messtechnik
MTSCHS (Option)
Genshmigung zur [nbatriebnahme
BelGIM (Optlon)
Metrologie, Messtechnik
UKrSEPRO (Option)
Metrologie, Messtechnik
Uzstandard (Option)
Metrologie, Messtechnik
GPA (Option)
Metrologie, Messtechnik
KCs KOSHA (Option)
Explosionsgefahrdete Baraiche
GL (Option)
Schiffe, Schiffbau (z. B. Offshore)
CRN F
Sicherheit (2. B. elektr. Sicherhait, Uberdruck, ...)

Zeugnisse (Option)

| 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204
® 3.1-Abnahmepriifzeugnis nach EN 10204

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Européische Union

Eurasische
Wirtschaftsgemeinschaft

Russland
Kasachstan
Kasachstan
WeiBrussland
Ukraine
Usbekistan
China
Siidkorea
International

Kanada
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Abmessungen in mm

Standardausfiihrung

Anschluss radial unten

= 16 bar mit Beliftungswentil
> 16 bar ohne BaldMungsventl 1. ||

152080603

b0,

o0,
1 == |
an—

NG 63, Anschluss riickseitig zentrisch

o]}

= 16 bar mit Beliftungsventil
= 16 bar chne Batlfungsventil ——

1£112247.01

@

Manometer

NG 100, 160, Anschluss rilickseltig exzentrisch

hl
= 16 bar mit Beldfungsventil B

A R AR R O
= 16 bar ohne Bellfungsventl :

1520814,03

6]
o=

)

Gewicht in kg

Meboinmm
= o o o [0 0o - 7 e e [sw [wozseso [nosese

2] 95 a3 33 57 63 62 12,6

100 155 485 48 5 83 101 989 17,5

160 155 4959 4957 83" 161 159 17.5
Prozessanschiuss nach EN 837-1/7.3

1) Bel Anzelgeberaichen 2 100 bar erhdht sich das Mais um 16 mm
2) Bl Anzoigeberaich 1,600 bar erniht sich das Mad um 16 mm

Bestellangaben

30
50

GuwB 54 14 0,16 0,20
G%uB 87 22 0,60 0,80
G¥%B 118 22 1,10 2,00

Typ / NenngréBe / Anzeigebereich / AnschlussgréBe / Anschlusslage / Optionen

& 2000 WiK A Aleccander Wisgand SE & Co. K&, alle Rechte vorbehalten

D In diesem Dokurment beschriebenen Gerdte argprachen in ifren technischen Daten dem derzeltigen Stand der Techrik

anderungen und den Austausch von Werk 2taffen bebalten wir s vor,
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@0 RIEGLER Manometer PM 02.02
Artikel Nr. Typen Nr. Artikel Nr. Typen Nr.
102475 4001 102507 4080
102476 4002 102508 4081
102477 4003 102509 4082
102478 4004 102510 4083
102479 4005 101201 4084
102480 4006 101202 4085
102481 4007 102511 4086
102482 4008 102512 4087
102483 4009 102513 4089

102514 4090
102484 4022
102485 4023 131496 4091
102486 4024 134040 4091/1
102487 4025 118691 4092
102488 4026 102515 4093
102489 4027 102516 4094
102490 4028 134042 4095
102491 4030 134043 4096
102492 4030/1 134044 4097
102493 4030/2
102494 4031
102495 4032
102496 4033
102497 4034
102498 4035
102499 4036
102500 4037
102501 4012
102502 4013
102503 4050
102504 4053
102505 4054
102506 4055

RIEGLER & Co. KG, eDocumentation
SchitzenstraRe 27 | 72574 Bad Urach
Tel. 07125 9497-41 | -260 | -620
eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 05/2018

Seite 5von 7

Technische Anderungen vorbehalten.



PM 02.02 Manometer @0 RIEGLER

Artikel Nr. Typen Nr. Artikel Nr. Typen Nr.
102308 740-63 102330 740-100
102309 740/1-63 102331 740/1-100
102310 740/2-63 102332 740/2-100
102311 740/3-63 102333 740/3-100
102312 740/4-63 102334 740/4-100
102313 740/5-63 102335 740/5-100
102314 740/6-63 102336 740/6-100
102315 742-63 102337 741-100
102316 743-63 102338 742-100
102317 744-63 102339 743-100
102318 745-63 102340 744-100
102319 746-63 102341 745-100
102320 747-63 102342 746-100
102321 748-63 102343 747-100
102322 749-63 102344 748-100
102323 750-63 102345 749-100
102324 751-63 102346 750-100
102325 752-63 102347 751-100
102326 753-63 102348 752-100
102327 754-63 102349 753-100
102328 755-63 102350 754-100
102329 756-63 102351 755-100
102352 756-100
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@0 RIEGLER Manometer PM 02.02
Typen Nr. Artikel Nr. Typen Nr. Artikel Nr.
740 102353 4180 134023
740/1 102354 4181 134024
740/2 102355 4182 134025
740/3 102356 4183 134026
740/4 102357 4184 134027
740/5 102358 4185 134028
740/6 102359 4186 134029
741 102360 4187 134030
742 102361
743 102362 4191 134031
744 102363 4191/1 134032
745 102364 4192 134033
746 102365 4193 134034
747 102366 4194 134035
748 102367 4195 134036
749 102368 4196 134037
750 102369 4197 134038
751 102370
752 102371
753 102372
754 102373
755 102374
756 102375
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