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Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische 
Beanspruchung aus. 
 
Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von 
industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie. 
 
 
 
Material:   Stahl schwarz 
Arbeitsdruck max.:   50 bar 
Oberfläche:   Stahl schwarz 
Gewindenorm:   nach EN 10241 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz DIN EN 10241 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 
Länge 

mm 

135359  SFR23‐1440‐S  R 1/4  40 

135360  SFR23‐1460‐S  R 1/4  60 

135361  SFR23‐1480‐S  R 1/4  80 

135362  SFR23‐14100‐S  R 1/4  100 

135363  SFR23‐14120‐S  R 1/4  120 

135364  SFR23‐14180‐S  R 1/4  180 

135365  SFR23‐14200‐S  R 1/4  200 

135366  SFR23‐3840‐S  R 3/8  40 

135367  SFR23‐3860‐S  R 3/8  60 

135368  SFR23‐3880‐S  R 3/8  80 

135369  SFR23‐38100S  R 3/8  100 

135370  SFR23‐1240‐S  R 1/2  40 

135371  SFR23‐1260‐S  R 1/2  60 

135372  SFR23‐1280‐S  R 1/2  80 

135373  SFR23‐12100‐S  R 1/2  100 

135374  SFR23‐12120‐S  R 1/2  120 

135375  SFR23‐12150‐S  R 1/2  150 

135376  SFR23‐12200‐S  R 1/2  200 
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2.2 techn. Änderungen vorbehalten 10/2016 

 
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz DIN EN 10241 

Artikel Nr. Typen Nr. Gewinde 
Länge 

mm 

135377  SFR23‐3440‐S  R 3/4  40 

135378  SFR23‐3460‐S  R 3/4  60 

135379  SFR23‐3480‐S  R 3/4  80 

135380  SFR23‐34100‐S  R 3/4  100 

135381  SFR23‐34120‐S  R 3/4  120 

135382  SFR23‐34180‐S  R 3/4  180 

135383  SFR23‐34200‐S  R 3/4  200 

135384  SFR23‐1040‐S  R 1  40 

135385  SFR23‐1060‐S  R 1  60 

135386  SFR23‐1080‐S  R 1  80 

135387  SFR23‐10100‐S  R 1  100 

135388  SFR23‐10120‐S  R 1  120 

135389  SFR23‐10150‐S  R 1  150 

135390  SFR23‐10180‐S  R 1  180 

135391  SFR23‐10200‐S  R 1  200 

135392  SFR23‐11440‐S  R 1 1/4  40 

135393  SFR23‐11460‐S  R 1 1/4  60 

135394  SFR23‐11480‐S  R 1 1/4  80 

135395  SFR23‐114100S  R 1 1/4  100 

135396  SFR23‐114120S  R 1 1/4  120 

135397  SFR23‐114150S  R 1 1/4  150 

135398  SFR23‐114200S  R 1 1/4  200 

135399  SFR23‐11240‐S  R 1 1/2  40 

135400  SFR23‐11280‐S  R 1 1/2  80 

135401  SFR23‐112100S  R 1 1/2  100 

135402  SFR23‐112120S  R 1 1/2  120 

135403  SFR23‐112150S  R 1 1/2  150 

135404  SFR23‐112200S  R 1 1/2  200 

135405  SFR23‐2040‐S  R 2  40 

135406  SFR23‐2060‐S  R 2  60 

135407  SFR23‐2080‐S  R 2  80 

135408  SFR23‐20100‐S  R 2  100 

135409  SFR23‐20120‐S  R 2  120 

135410  SFR23‐20150‐S  R 2  150 

135411  SFR23‐20180‐S  R 2  180 

135412  SFR23‐20200‐S  R 2  200 

135413  SFR23‐21280‐S  R 2 1/2  80 

135414  SFR23‐212100S  R 2 1/2  100 

135415  SFR23‐212120S  R 2 1/2  120 

135416  SFR23‐3080‐S  R 3  80 

135417  SFR23‐30100‐S  R 3  100 

135418  SFR23‐30120‐S  R 3  120 

135419  SFR23‐30200‐S  R 3  200 
 


