
 

Bedienungsanleitung  
3/2‐5/2‐Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR 

  P B‐66 

 

 

 
RIEGLER & Co. KG, QS‐Dokumentation   Ausgabe  01/2017  Seite 1 von 2 
Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach 
Tel. 07125 9497‐41 | ‐260 
zedok@riegler.de  Technische Änderungen vorbehalten. 

 



P B‐66    Bedienungsanleitung  
3/2‐5/2‐Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR 

 

 

 
2.2  techn. Änderungen vorbehalten  01/2017 

Gilt für folgende Artikel: 
 
 
 

3/2‐Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR, NC 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103657 bis 103658  551.11 bis 551.12 

 

3/2‐Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR, Anschlüsse 1 und 3 bzw. 2 und 3 getauscht 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103659 bis 103660  551.21 bis 551.22 

 

5/2‐Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR   

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103661 bis 103662  551.31 bis 551.32 

 

3/2‐5/2‐Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR, mit Luftfeder 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103653 bis 103654  552.11 bis 552.12 

 

3/2‐5/2‐Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR, mit kombinierter Federrückstellung 

Artikel Nr.  Typen Nr. 

103655 bis 103656  552.21 bis 552.22 

 
 
 


